HG Laminat Schutzfilm (Produkt 70)

¢ verleiht Glanz
e schiitzt gegen VerschleiB3, Kratzer und andere
Beschadigungen

HG Laminat Schutzfilm ist eine sehr einfach aufzutragende,
fliissige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen
glanzenden und hauchdiinnen, aber &uBerst robusten
Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des
Laminats vor Abnutzung, Kratzern und anderen Schaden
geschiitzt. Dieses Produkt tberdeckt zudem bereits
stumpfe Stellen und vorhandene Schiden und sorgt fiir
einen Anti-Rutsch-Effekt.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss, auch bei neuem Laminat, vollstandig
sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Entfernen Sie
eventuelle alte Wachs- und Polymerschichten. Erforderliche
Vorbehandlungen: Siehe HG-Behandlungsmatrix  fr
Laminatbdden auf der Behalterseite.

. Verwenden Sie fur eine gute Verteilung vorzugsweise einen
Bodenwischer (Siehe die Abbildung auf der Vorderseite dieser
Flasche). Eventuell kann auch ein sauberes, fusselfreies
(KUchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird,
verwendet werden.

. Geben Sie eine kleine Menge der Flussigkeit unverdiinnt
auf den Boden und verteilen Sie diese, ohne Druck auf
den Bodenwischer oder Abzieher auszullben, dinn und
gleichméBig in eine Richtung. Kreisende Bewegungen und
Reiben vermeiden.

- Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann
gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten
aufgetragen werden.

. Nach 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der
Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollstandig
ausgehartet.

Pflege:

Fiir die tdgliche Reinigung/Staubwischen:

HG Laminat Reiniger (Produkt 71).

Fiir die regelmaBige Bodenpflege:

HG Laminat Reiniger Glanz (Produkt 73). Siehe auch

HG-Behandlungsmatrix fiir Laminatbéden auf der Behélterseite.

Verbrauch: + 60 m? pro Liter pro Schicht.

Achtung: Dieses Produkt ist nur fir Laminatb&den geeignet, bei
denen alle Nahte vollsténdig verleimt sind.
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